
El pavimento WOVEN click! se entrega en 3 tipos de pieza:
- Pieza A (600 x 600 mm)
- Pieza B (600 x 600 mm)
- Pieza A2 (600 x 300 mm)

Las piezas A2 pueden unirse entre sí formando una pieza A o utilizarse para 
zonas de remate, evitando asi menos desperdicio de material.

También existe la posiblidad de crear ambientes únicos e impactantes mezclando 
diseños, ya sea en forma de cruz, como de escalera.

* Al ser totalmente combinable con nuestros pavimentos Fibrano la instalación 
no necesita tener perfiles metálicos en la unión, evitando así cualquier obstáculo.

O pavimento click TECIDO! É entregue em 3 tipos de peças:
- Peça A (600 x 600 mm)
- Peça B (600 x 600 mm)
- Peça A2 (600 x 300 mm)

As peças A2 podem ser unidas formando uma peça A ou utilizadas para o 
acabamento de áreas, evitando assim um menor desperdício de material.

Existe também a possibilidade de criar ambientes únicos e impressionantes através 
da mistura de desenhos, seja em forma de cruz ou de escada.

* Sendo totalmente combinável com o nosso pavimento Fibrano, a instalação não 
necessita de perfis metálicos na junta, evitando assim qualquer obstáculo.

- Reducción de los costes en mano de obra e instalación.
- Evita costes de nivelación.
- Mucho más rápido y limpio.
- Instalación en clic 100% combinable con todos nuestros productos FIBRANO*

- Redução de custos de mão-de-obra e instalação.
- Evite nivelar custos.
- Muito mais rápido e limpo.
- Instalação Click 100% combinável com todos os nossos produtos FIBRANO*
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Patrón de instalación con 1 diseño 
Padrão de instalação cruzada - 1 desenho

Patrón de instalación con 2 diseños
Padrão de instalação cruzada - 2 desenhos (até 225 m² sem juntas)

WOVEN click!
La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos

HDF / HYDROWOOD
600 x 600 x 9 mm - 600 x 300 x 9 mm

SIN PERFILES METÁLICOS
SEM PERFIS METÁLICOS

FIBRANO WOVENclick!



Patrón de instalación en escalera.  Instalación sin juntas hasta 600 m² (30x20 m, con núcleo Hydrowood)
Padrão de instalação da escada. Instalação sem juntas até 600 m² (30x20 m, com núcleo Hydrowood)

Patrón de instalación en cruz.  Instalación sin juntas hasta 225 m² (15x15 m con núcleo Hydrowood)
Padrão de instalação cruzada. Instalação sem juntas até 225 m² (15x15 m com núcleo Hydrowood)

La evolución de los pavimentos de vinilo tejido
A evolução dos pavimentos vinílicos tecidos

WOVEN click!


